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Application
Système de changement d'outils adaptable di-
rectement à la presse pour une manipulation 
des outils lourds avec un gain de force et de 
temps.
Le système d'entraînement, conçu sur la base 
de consoles de changement d'outils standard, 
est peu encombrant et peut être installé facile-
ment, soit sur des équipements existants, soit 
sur les nouvelles constructions.

Description
La console de changement d'outils avec ma-
nivelle et engrenage de transmission permet 
à l'utilisateur un changement d'outils rapide 
et sans effort pour des outils d'un poids allant 
jusqu'à 6  t dans des endroits difficilement ac-
cessibles.
(Forces portantes plus élevées sur demande)

Les tasseaux à rouleaux et à billes dans les rai-
nures en T de la table facilitent l'insertion des 
outils. Il est possible de réaliser des solutions 
individuelles, y compris pour le changement au-
tomatique avec intégration de la presse.

Exemples d'application

Fonction
La console d'entraînement est suspendue par 
des crochets et bloquée sur le côté changement 
d'outils de la presse. Le dépôt des outils sur les 
consoles se fait sans encombre au moyen d'une 
grue ou d'un chariot élévateur. 
Après le dépôt, il est possible de coupler ma-
nuellement l'outil au dispositif d'arrimage de la 
station de changement.
Une manivelle sur le côté permet à l'utilisateur 
d'insérer et de positionner l'outil de manière sé-
curisée et aisée.

La table de presse reste libre pendant l'opération 
de changement ; les éléments de connexion du 
dispositif de déplacement ne dépassent pas de 
la surface de la table. La face arrière de la presse 
reste aussi complètement libre. Cette station 
de changement convient à presque toutes les 
presses, elle est facilement amovible et simple 
d'utilisation.

Avantages
 ● Maniement aisé et sécurisé des outils lourds
 ● Temps d'arrêt plus courts grâce à  
un changement aisé et efficace des outils 
 ● Maniement aisé
 ● Insertion manuelle facile des outils dans la 
table de presse avec tasseaux à rouleaux et 
à billes
 ● Sécurité accrue pour l'opérateur
 ● Alternative économique à un entraînement 
électrique

Consoles pour le changement d'outils avec entraînement manuel
pour un changement aisé et efficace des outils sur la table de presse 
avec manivelle et engrenage de transmission, poids d'outil jusqu'à 6 t 

Console pour le changement d'outils avec manivelle et engre-
nage de transmission

Contenu de la livraison
2 consoles portantes (paire)
1 jeu de crochets (4 pièces)
2 béquilles
1 jeu d'entraîneurs d'outil (2 pièces)

Équipement en option
 • Chariot de transport de consoles
 • Unité d'accouplement sur l'outil
 • Guidage latéral

Voir page 2

https://wz.roemheld.de/de/produkte/werkzeug-wechselkonsolen-manuell-angetrieben~psmyKW0zoN4B
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Dimensions • Caractéristiques techniques
Équipement en option sur demande

Données techniques

Dimensions
 (Exemple : console pour le changement d'outils 8 1835 8473)

Conception et autres détails techniques au cours du projet

Longueur de la console selon les spécifications du client
Hauteur d'appui selon les spécifications du client
Poids d'outil jusqu'à 6 t

Béquille*, insérable
réglable ± 20

Distance de déplacement 1500

M 8 × 10  
pour vis cylindrique

M 16 × 20  
pour goupille de serrage
M 16 × 30
pour 2 × vis cylindriques  
M 16 × 40 et M 16 ×100 
(non inclus à la livraison)

Crochets standard
Référence 

7 1835 0021

Table

Outil

*Béquille pour d'autres hauteurs d'appui sur demande

Toutes les dimensions en [mm]

4 × M 12  
pour barre de charge 1 1115 0028

(non inclus à la livraison)

Manivelle, 
insérable des deux côtés

1,
5 

ro
ul

ea
u 

au
-d

es
su

s 
de

 la
 ta

bl
e

Équipement en option sur demande

Unité d'accouplement à 
monter sur l'outil

Guidage latéral

Barre de traction / de poussée réglable
(Longueurs sur demande)

Chariot de transport de consoles


