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WZ 2.1400 
Edizione 5-18 I

alla 
pressione di 
registrazione

Tappo di chiusura
G 1/4 da scambiare
In caso di utilizzo del 
raccordo assiale

Corsa di 
sbloccaggio

Sfiato dell'aria

Ghiera

Cilindro di bloccaggio a molla
a trazione, con sbloccaggio idraulico

Impiego
I cilindri di bloccaggio a molla vengono impie-
gati per il bloccaggio prolungato in assenza di 
pressione di parti mobili di macchine, di stampi, 
attrezzature, pallet e pezzi da lavorare.

Vantaggi
 ●   Ampia scelta di forze di bloccaggio
 ●  Durata elevata grazie a molle a tazza  
con minimo attrito ed alla presenza  
di dischi temprati e rettificati
 ●  Pistone con sicurezza anti-rotazione
 ●  Raccordi per l'olio radiali ed assiali
 ● Facilità di installazione

Descrizione
La trasmissione della forza del cilindro di bloccag-
gio a molla al tirante o al mandrino di bloccaggio 
avviene meccanicamente tramite un pacco di molle 
a tazza precaricato. Il raccordo idraulico è necessa-
rio solo per sbloccare il cilindro di bloccaggio.

Registrazione della forza di bloccaggio, 
bloccaggio e sbloccaggio 
1.  Immettere nel cilindro di bloccaggio a molla la 

pressione di registrazione prestabilita.
2.  Eliminare ogni gioco nel punto di bloccaggio, 

avvitando la ghiera.
3.   Assicurare la ghiera contro la rotazione ed 

eventualmente il cilindro contro gli spostamenti. 
4.  Eseguire il bloccaggio riducendo la pressione 

rispetto a quella di registrazione.
5.  Per lo sbloccaggio immettere la pressione di 

sbloccaggio.
6.  Dopo circa 1000 cicli di carico, controllare l'as-

sestamento del punto di bloccaggio alla pres-
sione di registrazione ed eliminare il gioco. Se 
necessario, riprendere il serraggio con la ghiera 
e serrarla nuovamente.

Dati tecnici / Dimensioni

Forza di bloccaggio  [kN]
alla pressione di registrazione [bar]
Pressione di sbloccaggio, h = 0,5 mm  [bar]
Pressione di sbloccaggio, h = 1,0 mm  [bar]
Pressione max .d'esercizio [bar]
Volume olio / 1 mm corsa [cm3]
a  [mm]
b  [mm]
c  [mm]
d  [mm]
e  [mm]
f  [mm]
g  [mm]
i  [mm]
k  [mm]
l f8  [mm]
m  [mm]
n  [mm]
o  [mm]
p  [mm]
r  [mm]
H  [mm]
SW  [mm]
s  [mm]
Peso  [kg]
No. ordin.

Versioni speciali a richiesta

I dati di cui sopra non sono impegnativiPer gli aggiornamenti vedere www.roemheld.com

CAMAR S.p.A.  ·  V. Genova 58/A  ·  10098 Cascine Vica-Rivoli (TO)  ·  Tel.: +39.011.959.16.26 (r.a.)  ·  Fax: +39.011.959.41.01  ·  info@camarspa.it
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Diagrammi forza-corsa-pressione

Interpellateci in caso di:
 • Variazione delle forze di bloccaggio
 • Corsa di sbloccaggio > 1 mm
 • Variazione del carico con frequenza > 1 / min
 • Fluidi aggressivi
 • Temperature inferiori a – 15 °C o superiori a + 60 °C
 • Necessità di limitazione della corsa di sbloccaggio
 • Versioni speciali

Forza di bloccaggio FPressione P

Corsa [mm]

Forza di bloccaggio FPressione P

Corsa [mm]

Forza di bloccaggio FPressione P

Corsa [mm]

Forza di bloccaggio FPressione P

Corsa [mm]

Forza di bloccaggio FPressione P

Corsa [mm]

Forza di bloccaggio FPressione P

Corsa [mm]

Forza di bloccaggio FPressione P

Corsa [mm]

Forza di bloccaggio FPressione P

Corsa [mm]

Forza di bloccaggio 16 kN

Forza di bloccaggio 63 kN

Forza di bloccaggio 250 kN

Forza di bloccaggio 25 kN

Forza di bloccaggio 100 kN

Forza di bloccaggio 400 kN

Forza di bloccaggio 40 kN

Forza di bloccaggio 160 kN

Tirante

Sicurezza
anti-rotazione

Raccordo olio 
radiale

Raccordo olio 
assiale

Sfiato dell'aria

Ghiera

Pistone

Molle a tazza

Struttura Esempio d’impiego

: Corsa di sbloccaggio
:  Pressione di sbloccaggio con 
corsa di sbloccaggio h = 1 mm

: Pressione di registrazione

h

I dati di cui sopra non sono impegnativiWZ 2.1400 / 5-18 I

2 Per gli aggiornamenti vedere www.roemheld.com CAMAR S.p.A.


