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Impiego
Sistema di cambio stampi adattabile diretta-
mente alla pressa per la manipolazione di stam-
pi pesanti con risparmio di forza e di tempo.
Il sistema d’azionamento è concepito utilizzan-
do mensole standard per il cambio stampi e 
perciò risulta facile da montare e di ingombro 
ridotto. Pertanto, si presta ottimamente sia per 
applicazioni nuove sia per soluzioni adottate in 
un secondo tempo (retrofitting).

Descrizione
La mensola per cambio stampo con specia-
le manovella e riduttore consente all’utente di 
cambiare stampi fino ad un peso di 6 t anche 
in punti difficilmente accessibili, risparmiando 
tempo e fatica.
(A richiesta soluzioni per carichi più elevati)

Listoni a rulli ed a sfere nelle cave a T della ta-
vola consentono un facile spostamento dello 
stampo. Possono essere realizzate soluzioni 
personalizzate, fino al cambio automatico dello 
stampo integrato con il comando della pressa.

Esempi d’impiego

Funzionamento
La mensola di azionamento viene aggancia-
ta ed assicurata al lato pressa in cui avviene 
il cambio stampi. Il piazzamento degli stampi 
sulle mensole avviene senza difficoltà a mezzo 
di carroponte o carrello elevatore a forche. 
Dopo il piazzamento, è possibile un accoppia-
mento manuale dello stampo al sistema pu-
sh-pull della stazione di cambio.
Una manovella laterale permette all'utente l’in-
serimento sicuro con il minimo sforzo ed il po-
sizionamento dello stampo.

Durante l’operazione di cambio stampo, la ta-
vola della pressa rimane libera, cioè gli elementi 
di collegamento del sistema push-pull non si 
portano sopra la tavola stessa. Anche il lato 
posteriore della pressa rimane completamente 
libero. Questa stazione per cambio stampo è 
adatta pressoché ad ogni pressa, è facile da 
manipolare e semplice da rimuovere.

Vantaggi
	● Movimentazione sicura e con minimo sforzo 
di stampi pesanti
	● Tempi di fermo macchina brevi grazie al 
cambio stampi facile e razionale 
	● Facilità di manipolazione e movimentazione
	● Facile inserimento degli stampi manuale con 
guide a rulli o a sfere nella tavola della pressa
	● Maggiore sicurezza per l’operatore
	● Alternativa conveniente rispetto ad un 
azionamento elettrico

Mensola per il cambio stampi, ad azionamento manuale
per un cambio agevole e razionale degli stampi sulla tavola della pressa 
con manovella e ingranaggio di trasmissione, peso dello stampo fino a 6 t 

Mensola cambio stampi con manovella  
e ingranaggio di trasmissione

Composizione della fornitura
2 Mensole (coppia)
1 Serie di ganci d’attacco (4 pezzi)
2 Piedi di appoggio
1 Serie di trascinatori stampo (2 pezzi)

Equipaggiamento opzionale
	• Carrello di trasporto mensola
	• Unità di accoppiamento sullo stampo
	• Guida laterale

Vedere pagina 2

https://wz.roemheld.de/it/prodotti/mensola-per-il-cambio-stampi-ad-azionamento-manuale~psmyKW0zoN4B
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Dimensioni • Dati tecnici
Equipaggiamento opzionale a richiesta

Dati tecnici

Dimensioni
(Esempio di mensola per cambio stampi 8 1835 8473)

Dimensionamento e ulteriori dettagli tecnici nel corso del progetto

Lunghezza della mensola a richiesta del cliente
Altezza di appoggio a richiesta del cliente
Peso dello stampo fino a 6 t

Piede per 
appoggio a terra*, 
inseribile
regolabile ± 20

Corsa di traslazione  1500

M 8 × 10  
per vite a testa cilindrica

M 16 × 20  
per spina di bloccaggio
M 16 × 30
per 2 × viti a testa cilindrica  
M 16 × 40 e M 16 ×100 
(non compresi nella fornitura)

Gancio di attacco 
standard

No. ordin. 
7 1835 0021

Tavola

Stampo

*Piedi d’appoggio per altre altezze a richiesta

Tutte le dimensioni in [mm]

4 × M 12  
per anello di sollevamento 1 1115 0028

(non compreso nella fornitura)

Manovella, 
inseribile su entrambi i lati
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Equipaggiamento opzionale a richiesta

Unità di accoppiamento per il 
montaggio sullo stampo

Guida laterale

Stelo regolabile per azionamento push-pull
(lunghezze a richiesta)

Carrello di trasporto mensole


